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Configurazione- Generale: Pulsanti di funzionamento
Lingua 		�  Toccare per visualizzare e selezionare le lingue disponibili (9 lingue 

disponibili)
Sfondo 		  Toccare per cambiare lo sfondo del Menu principale
Segnale acustico		�  Toccare per abilitare/disabilitare il segnale acustico che indica l’inte-

razione con il dispositivo
Assegnazione SWC		  Toccare per accedere al menu assegnazione SWC
Assegnazione FAV		  Toccare per impostare la funzione FAV
Impostazioni di fabbrica 	� Toccare per caricare le impostazioni di fabbrica (le Impostazioni di 

fabbrica si trovano sulla seconda pagina)

Configurazione - Assegnazione SWC: Pulsanti di funzionamento

Icone dei Tasti SWC	 	� Toccare il pulsante non assegnato e confermare premendo il pul-
sante corrispondente che si trova sul volante

Imparare i Tasti SWC	 	 Pulsante già definito

CONFIGURAZIONE GENERALE
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Configurazione Audio: Pulsanti di funzionamento
EQ			   Toccare su EQ per accedere all’Equalizzatore
Limitare il Volume d’avvio 	 Toccare per modificare il valore (muto, medio, spento)
Fotocamera 1 disattivazione audio	 Toccare per modificare il valore (100%, 50%, 0%f)
Guadagno Sorgente		�  Toccare per modificare il valore della sorgente (FM, DAB, USB, 

iPod, AV/IN, BT Music, HDMI) toccare la freccia sinistra o destra per 
impostare i Guadagni (Valori: -6…0…6)

			   Per visualizzare tutti i Guadagni passare alla seconda pagina

Configurazione Audio EQ: Pulsanti di funzionamento
Banda EQ		�  Toccare i pulsanti su/giù o muovere il cursore della banda per modi-

ficare il Guadagno
Modalità		�  Toccare la freccia destra o sinistra per modificare i dati preimpostati 

dell’equalizzatore

Fader/ Balance	 	 Toccare l’icona per passare alla modalità Fader/Balance

CONFIGURAZIONE AUDIO
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Configurazione- Audio- Fader/ Balance
Bal. / Fad.		  Impostare l’indicatore rosso nell’abitacolo per controllare Balance e 
Fader 
Subwoofer incrociato		�  Toccare la freccia destra o sinistra per modificare LPF (LPF può essere 

impostato a: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)
Subwoofer		�  Spostare il cursore per modificare il guadagno Subwoofer (il Guadagno 

può essere impostato a: -20…0…20)
Intensità		�  Spostare il cursore per modificare il Guadagno dell’intensità sonora (il 

Guadagno può essere impostato a: 0…20)
Impostazione di fabbrica/ 
Ripristino		�  Toccare l’icona per ripristinare tutte le impostazioni dell’Equalizzato-

re e Balance/Fader

EQ		  	 Toccare l’icona per ritornare nuovamente a Equalizzatore 

Configurazione della schermata Display (visualizzazione): Pulsanti di funzionamento
Modalità fotocamera		  Toccare per modificare la modalità fotocamera
Modalità singola ritardo Cam1	 Toccare per disattivare il ritardo Cam1
Modalità doppia ritardo Cam2	 Toccare per disattivare il ritardo Cam2
Immagine Cam1		  Toccare per passare da normale a invertita
Luminosità giorno TFT		�  Toccare per modificare il valore della Luminosità giorno (gamma Lumi-

nosità: 10 … 20)
Luminosità notte TFT		  Toccare per modificare la Luminositànotte (gamma Luminosità: 0…10)
Modalità giorno/notte		  Toccare per modificare la Modalità Giorno/Notte
(seconda pagina)

CONFIGURAZIONE AUDIO/VIDEO
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Configurazione Data & ora 
Modalità sincronizzazione ora (DAB)	 Toccare per modificare il valore (attivata/disattivata)
Data & Ora			�   Toccare per modificare Data & Ora se la sincronizzazione 

Ora-DAB è disattivata

CONFIGURAZIONE NAVI
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NOTE
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